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SUB quadro WiFi

Wandmontage Subwoofer SUB
quadro WiFi
Voller Bass für jeden Raum mit dem WiFi
Subwoofer - selbst unter anspruchsvollen
akustischen Bedingungen.
Der aktive NewTec WiFi Subwoofer verleiht allen Musikquellen ein solides Bass-Fundament und ist
somit die perfekte Ergänzung zur CONO WiFi Serie. Bei diesem Modell handelt es sich um einen
Down�re-Subwoofer, der den Schall auf den Boden oder die Wand abstrahlt, um einen möglichst
hohen Schalldruck auf die Raumstruktur zu übertragen. Es können beliebig viele Subwoofer
verwendet werden.

Der Subwoofer ist für die Wandmontage vorbereitet, kann aber auch am Boden unter
Möbelstücken platziert werden.  
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Technische Daten

SUB quadro WiFi
 

Typ Aktiver Subwoofer steuerbar mittels NewTec WiFi Sender

Prinzip Down�re, Bassre�ex

Farben Weiss - Schwarz

Außenmaße (BxLxH) 43 cm x 41 cm x 15,5 cm

Gewicht 9.2 kg

Gehäuseausführung Holz

Bestückung 200 mm Tieftonchassis

Nenn- / Musikbelastbarkeit 60/120 Watt RMS

Übertragungsfrequenz WiFi 2,4 Ghz

Übertragungsbereich 33….200 Hz

Übergangsfrequenz 80...200 Hz (regelbar)

Stromversorgung AC 110-220V

Anmerkung Für Boden- und Wandinstallation geeignet 
Empfohlene Übergangsfrequenz 100 Hz


